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•	 Windows Mobile® 6.5
•	 GPS intégré avec une précision 

de 2 à 5 mètres
•	 Bluetooth®, Wi-Fi et modem 

cellulaire intégrés
•	 Appareil photo 5 mégapixels 

intégré
•	 Certifié IP65 pour l’étanchéité

Fonctionnalités et 
avantages
•	 Processeur Intel x-Scale 

624 MHz avec accélérateur 
graphique

•	 Écran VGA couleur, tactile 
transflectif, lisible en plein soleil

Un carnet de chantier d’entrée de gamme, haute performance, de conception 

compacte, qui livre des résultats avec la gamme logicielle MAGNET® Topcon.

Robuste
Le carnet S-10 au format de poche est étanche (IP65) et est doté d’un modem 

cellulaire et de la technologie Bluetooth® intégrés permettant à l’utilisateur de se 

connecter facilement aux récepteurs GNSS sans câble pour une correction en réseau 

ou via MAGNET Relay.

Batterie longue durée
La batterie lithium-ion 3000 mAh vous accompagne jusqu’à 10 heures, soit tout au 

long de votre longue journée de travail.

Fonctionnement facile et intuitif
Le système d’exploitation Windows Mobile® 6.5 et l’écran d’affichage de 3,7 pouces 

lisible en plein soleil sont faciles à utiliser grâce à la technologie MAGNET Field.

Capteurs intégrés
Les 12 canaux GPS fournissent une solution de positionnement de 2 à 5 mètres 

sur le terrain pour la géolocalisation d’images enregistrées avec un appareil photo 

de 5 mégapixels.

 Carnet de terrain mobileSystème

CPU Processeur Intel x-Scale 
624 MHz
avec accélérateur 
graphique

Système 
d’exploitation

Microsoft Windows 
Mobile® 6.5

Mémoire NAND Flash 256 Mo
Fente carte MicroSD

Affichage Écran tactile transflectif 
VGA (480 x 640)
3,7 pouces, lisible en 
plein soleil

Communication Sans fil LAN 802.11 b/g
Bluetooth® USB type 
Mini-B

Capteurs intégrés

Modem interne 850/900/1800/1900
Quadribande globale

Type GPS Chipset SIRFstar III 
12 canaux

Précision horizontale 2 à 5 mètres

Appareil photo 
intégré

Appareil photo autofocus 
5 MP

Données environnementales

Indice de protection 
eau/poussière

IP65

Plage de 
températures

Fonctionnement : -20 °C 
à 60 °C
Stockage : -30 °C à 
70 °C

Test de chute 1,2 m

Données physiques

Dimensions
(l x h x p)

94 x 160 x 30,5 mm

Poids, batterie 
incluse

272 g

Batterie Lithium-ion 3000 mAh

Durée de fonc-
tionnement

Jusqu'à 10 heures

Configuration du kit standard
•	 Carnet S-10
•	 Sangle
•	 Stylet
•	 Câble USB et chargeur
•	 Guide de démarrage rapide
•	 Batterie


